STAV KOMUNIKACÍ V DOBROVICI – MÍSTNÍ ČÁSTI ÚHERCE 

Zpracováno osadním výborem v Úhercích, stav k 10. červenci 2007

Na území obce Úherce a v jejím okolí je několik problematických úseků komunikací, kde dochází k ohrožení účastníků silničního provozu, zejména chodců. Dochází také k poškozování zařízení v majetku města Dobrovice, především chodníků. Na tyto nedostatky často občané poukazují. Tento dokument chce riziková místa specifikovat a eventuelně navrhnout způsob řešení. Kompetence k opravám a úpravám jsou většinou na SÚS Mnichovo Hradiště jako správci silnic v majetku kraje a MěÚ Dobrovice.

Ve spolupráci s veřejností byla vytypována nejrizikovější místa. V přehledných leteckých snímcích jsou tato místa označena a dále je každé popsáno, přidána fotodokumentace a naznačen návrh řešení situace.

Obr. 1 – Pohled na náves a okolí
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Obr. 2 – Pohled na silnici č. 279 mezi Úhercemi a Dobrovicí
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1. Zatáčka z návsi směrem na Dobrovici

Před nepřehlednou zatáčkou dochází zejména při míjení rozměrnějších vozidel k jejich vjíždění na chodník, tím k přímému ohrožování chodců a ničení dlažby. Původně na tomto místě bylo zábradlí (stejné, jako je vidět v pozadí), ale došlo k jeho destrukci. Situaci zhoršuje také často špatný stav komunikace v protisměru, kde pravidelně vznikají výtluky, při snaze o vyhnutí řidiči vjíždějí do protisměru a tím nutí protijedoucí řidiče vjíždět na chodník.

Současná situace neodpovídá zcela fotografii, protože poškození se stále zvětšuje..


Opatření: Nejúčinnějším opatřením by bylo opětovné zabránění vjíždění na chodník 
pomocí zábradlí nebo svodidla a následná oprava chodníku. Vzhledem k 
prostorovému řešení by bylo možné i posunutí chodníku na úkor travnatého pásu a 
rozšíření vozovky.


Obr. 3 – Situace v místě 1

2. Výjezd z místní komunikace na návsi

Při výjezdu na hlavní silnici řidiči vjíždějí na chodník, kde ničí dlažbu a následně po dešti vznikají kaluže téměř znemožňující chůzi po chodníku

Opatření: Zabránění vjezdu na chodník instalací např. směrových tabulí nebo sloupků, následná oprava dlažby.

Obr.4 – Situace v místě 2

     3. 
Autobusová zastávka

V místě nástupu a zejména výstupu směrem na Semčice není zajištěn bezpečný a pohodlný pohyb cestujících, jsou zde rozsáhlá poškození vozovky a blátivé úseky. Velikost a kvalita zpevněných ploch je nedostatečná. Již zde došlo minimálně k jednomu úrazu. Zároveň není možnost bezpečného přechodu na opačnou stranu vozovky, protože není označen přechod pro chodce (vodorovným ani svislým značením). Směrem na Dobrovici je situace lepší, je zde ale silně poškozená krajnice a obrubníky (viz též obr.6)

Opatření: Oprava krajnice, optimalizace a oprava vydlážděných úseků a vyznačení 
přechodu pro chodce.
Obr. 5 – situace v místě 3

4. Chybějící chodník „u břízy“


Zcela nelogicky chybí návaznost chodníku od autobusové zastávky dále směrem na 
Semčice. Je nutné jít po kraji vozovky, protože krajnice má propadlý povrch a po dešti 
je nutné obcházet kaluže. Vzhledem k blízkosti nepřehledné zatáčky zde vznikají 
kolizní situace.

Opatření: Oprava povrchu vozovky a stavba asi 15 m dlážděného chodníku, odpovídající úprava koruny břízy.

Obr.6 – situace v místě 4

5. Zatáčka proti odbočce na koupaliště
Podobná situace jako v místě 1 – v nepřehledné zatáčce vjíždějí řidiči na obrubník a chodník. Po částečném vybetonování již nedochází k dalšímu poškozování dlažby. 

Opatření: Situace je komplikovaná výjezdem z přilehlé nemovitosti, takže svodidlo nelze osadit. Bylo by možné osadit směrovými tabulemi.

       6., 7. Silnice z Úherců směrem na Dobrovici


Vlivem rozbujení kořenového podrostu je ve dvou místech (mírný oblouk) minimální 
viditelnost. Kolizní situace nastávají zejména při pohybu pěších směrem na Dobrovici 
a současnému míjení s vozidly v obou směrech. Chodci a řidiči od Dobrovice se totiž 
navzájem spatří na vzdálenost cca 30 metrů. Předchozí návrh alespoň ke snížení 
maximální rychlosti v tomto úseku na 70 km/h byl ze strany SÚS zamítnut.


Opatření: Prořezání bezcenného podrostu, pokácení suchých a silně poškozených 
stromů, snížení maximální povolené rychlosti.


Obr. 7 – situace v místě 7 z pohledu chodce směrem na Dobrovici


Obr. 8 – totéž místo z pohledu řidiče jedoucího od Dobrovice



Obr. 9 – situace v místě 6 z pohledu chodce směrem na Dobrovici

Obr. 10 – totéž místo z pohledu řidiče jedoucího od Dobrovice


Dále se v Úhercích a okolí vyskytují další závady na komunikacích, např. praskající povrch vozovky na příjezdu do obce směrem od Dobrovice, výskyt naprosto suchých stromů v okolí silnice jak směrem na Dobrovici, tak na Semčice, bujnou vegetací zarůstající dopravní zrcadlo na křižovatce ke koupališti a jistě mnohá další.
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